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1

ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

1 บ้านพักข้าราชการ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

1.1 จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 592 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 8,594,300       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 8,180,600       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

1.2 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ�นไป หรือ       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

เทียบเท่าขึ�นไป เนื�อที� 181 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

    -  ตอกเสาเข็ม 2,134,800

1.3 บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี�ยวชาญ (ระดับ  9) หรือเทียบเท่า

เนื�อที� 112.60 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,245,900

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,233,600

1.4 บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ   

(ระดับ  7-8) หรือเทียบเท่า  เนื�อที� 105 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,181,500

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,147,300

1.5 บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ 

เนื�อที� 87 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 913,500

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 862,700

1.6 บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า 

(แบบแฝด)  เนื�อที� 128 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,266,300

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,249,800

  หมายเหตุ :  บ้านพักในกรณีทั�ว ๆ ไปให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ส่วนราชการใดมีความจําเป็นและประสงค์

                    จะใช้แบบแปลนก่อสร้างตลอดจนแบบรูปรายการซึ�งส่วนราชการนั�น ๆ กําหนดขึ�นใหม่ให้มีพื�นที�ใช้สอยและ

                    ลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีราคาโดยเฉลี�ยต่อตารางเมตรไม่เกินมาตรฐานที�กําหนด

                    สําหรับข้าราชการประเภทอื�น  เช่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ฯลฯ ซึ�งมีตําแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเฉพาะ

                    ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

1.7 บ้านพักครูโสด 2 ชั�น 5 ห้องนอน เนื�อที� 94 ตารางเมตร  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

    -  ตอกเสาเข็ม 568,500  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

1.8 บ้านพักครู แบบ 203/27  เนื�อที� 82.50 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 647,600       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.9 บ้านพักครู แบบ 207  เนื�อที� 86 ตารางเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    -  ตอกเสาเข็ม 725,800       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

1.10 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26  เนื�อที� 77 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

    -  ตอกเสาเข็ม 459,000

1.11 บ้านพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย) เนื�อที� 507 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 3,572,400

1.12 บ้านพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)

เนื�อที� 204 ตารางเมตร

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 853,600

1.13 บ้านพักภารโรง/32  เนื�อที� 52 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 291,300

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

2 อาคารชุดพักอาศัย  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

2.1 อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั�น)  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

เนื�อที� 748 ตารางเมตร       - ค่า Factor F

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 7,620,200       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 7,565,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

2.2 อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 696 ตารางเมตร       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 5,315,100

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 5,277,900

2.3 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 696 ตารางเมตร

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 5,684,300

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 5,641,500

2.4 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 

 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั�น เนื�อที� 745 ตารางเมตร

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 7,217,500

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 7,174,800

   - ตอกเสาเข็ม คอร. (พื�นที� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 7,578,400

   - ไม่ตอกเสาเข็ม (พื�นที� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 7,533,500

2.5 อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั�น)

เนื�อที� 2,366 ตารางเมตร 

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 18,330,900

   - เสาเข็มเจาะ 19,488,400

   - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 17,625,600  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

   - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 18,688,700 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

2.6 อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื�อที� 3,006 ตารางเมตร ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

   - ตอกเสาเข็ม คอร. 22,405,800 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 21,879,600 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

   - เสาเข็มเจาะ 23,434,400 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

   - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 24,741,100 ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง



                      

4

ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

3 อาคารเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

3.1 อาคารเรียนแบบกึ�งถาวร  เนื�อที� 384 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ตอกเสาเข็ม 1,493,300       - ค่า Factor F

3.2 อาคาร  คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,338 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   - แบบ 108 ล./30  ตอกเสาเข็ม 5,399,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

3.3 อาคาร  คสล. 2 ชั�น ขนาด 8 ห้องเรียน เนื�อที� 1,512 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

  - แบบ 108 ล./59-ก  ตอกเสาเข็ม 9,445,600       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

  - แบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม 9,629,500  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

3.4 อาคารเรียน  คสล. 3 ชั�น  ขนาด  12  ห้องเรียน แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

เนื�อที� 2,088 ตารางเมตร กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสาเข็ม คอร. 13,236,500 ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

   - แบบ 212 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. 13,505,500 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

3.5 อาคาร คสล.3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,512 ตารางเมตร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

   - แบบ 216 ล./29  ตอกเสาเข็ม 11,319,800 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

3.6 อาคาร คสล. 3ชั�น ขนาด 16 ห้องเรียน เนื�อที� 2,520 ตารางเมตร ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

   - แบบ 216 ล./46  ตอกเสาเข็ม  คอร. 14,588,000

3.7 อาคารเรียน  คสล. 3 ชั�น  ขนาด  16  ห้องเรียน

เนื�อที� 2,592 ตารางเมตร

   - แบบ 216 ล./57 ตอกเสาเข็ม คอร. 15,873,100

   - แบบ 216 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาข็ม คอร. 16,215,500

3.8 อาคาร  คสล. 4 ชั�น  ขนาด  18  ห้องเรียน

เนื�อที� 2,756 ตารางเมตร

   - แบบ 318 ล./55-ก  ตอกเสาเข็ม คอร. 16,909,600

  - แบบ 318 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม คอร. 17,375,700

3.9 อาคาร  คสล. 4 ชั�น  ขนาด  24  ห้องเรียน

เนื�อที� 3,596 ตารางเมตร

  - แบบ 324 ล./55-ก  ตอกเสาเข็ม คอร. 20,289,100

  - แบบ 324 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. 20,817,000

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

3.10 อาคารสองชั�น ขนาด 3 ห้องเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

แบบ สปช. 101/26 เนื�อที� 324 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ตอกเสาเข็ม 1,650,700       - ค่า Factor F

3.11 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบ สปช. 102/26 เนื�อที� 229.50 ตารางเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    -  ตอกเสาเข็ม 1,158,200       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

3.12 อาคารชั�นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

แบบ สปช. 103/26 เนื�อที� 230 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,334,600

3.13 อาคารสองชั�น ขนาด 3 ห้องเรียน

แบบ สปช. 104/26 เนื�อที� 244 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,438,400

3.14 อาคารสองชั�น ขนาด 4 ห้องเรียน

แบบ สปช. 105/29 เนื�อที� 630 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 2,937,100

3.15 อาคาร คสล. 4 ชั�น ขนาด 18 ห้องเรียน

แบบ สปช. 2/28 เนื�อที� 2,105 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 9,821,600

3.16 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 817,300

3.17 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 เนื�อที� 120 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 619,900

3.18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 873,600

3.19 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 204/26 เนื�อที� 200 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,026,200

3.20 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 เนื�อที� 448 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 1,762,100

3.21 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/26 เนื�อที� 756 ตารางเมตร

    -  ตอกเสาเข็ม 3,453,700

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

3.22 อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื�อที� 734 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    -  ไม่ตอกเสาเข็ม 4,731,100       - ค่า Factor F

    -  ตอกเสาเข็ม 4,771,300       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3.23 อาคารเรียน 3 ชั�น 12 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

เนื�อที� 1,206 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

     -  ไม่ตอกเสาเข็ม 5,887,500       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

     -  ตอกเสาเข็ม 6,136,700

3.24 อาคารเรียน 4 ชั�น 12 ห้องเรียน

เนื�อที� 1,608 ตารางเมตร

     -  ไม่ตอกเสาเข็ม 7,532,400

     -  ตอกเสาเข็ม 7,844,900

3.25 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั�นลอย

เนื�อที� 900 ตารางเมตร

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 5,396,900

      -  ตอกเสาเข็ม 6,088,900

3.26 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน

(แบบ สถ.ศพด.1)

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,408,500

      -  ตอกเสาเข็ม 1,582,200

3.27 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน

(แบบ สถ.ศพด.2) 

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 1,783,100

      -  ตอกเสาเข็ม 1,894,600

3.28 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

(แบบ สถ.ศพด.3) 

      -  ไม่ตอกเสาเข็ม 2,143,100

      -  ตอกเสาเข็ม 2,326,800

3.29 อาคารอนุบาล

      -  ตอกเสาเข็ม 2,308,500

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

4 อาคารที�ทําการ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

4.1 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดเล็ก เนื�อที� 685 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

      -  ตอกเสาเข็ม 7,706,100       - ค่า Factor F

4.2 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดกลาง เนื�อที� 1,133 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

      -  ตอกเสาเข็ม 12,599,900       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

4.3 อาคารที�ทําการสถานีตํารวจขนาดใหญ่ เนื�อที� 2,045 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

      -  ตอกเสาเข็ม 24,337,700       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

4.4 อาคารที�ว่าการอําเภอ เนื�อที� 880 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม 12,085,000

4.5 อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เนื�อที� 2,426 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 23,504,000

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 23,323,000

     - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 23,531,200  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

     - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 23,790,400 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

4.6 อาคารสาธารณสุขอําเภอ  (อาคาร คสล. 2 ชั�น) กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื�อที� 285 ตารางเมตร ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,750,700 ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 2,589,700 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

     - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2,800,800 สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

     - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2,646,800 ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

4.7 อาคารสถานีอนามัย

เนื�อที� 300 ตารางเมตร

     - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,180,200

     - ไม่ตอกเสาเข็ม 2,207,200

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

4.8 อาคารคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื�อที� 1,125 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 9,056,200       - ค่า Factor F

    - ไม่ตอกเสาเข็ม 9,099,000       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 9,530,500       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

    - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 9,694,300       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

4.9 อาคารผู้ป่วย 60 เตียง       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

เนื�อที� 1,320 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 11,968,600

    - ไม่ตอกเสาเข็ม 12,116,700

    - เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 13,355,200  - โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

    - ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 12,391,900 แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร กระบี� ชุมพร พังงา

ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อหลัง หมายเหตุ

ที� (บาท)

5 อาคารและสิ�งก่อสร้างอื�นๆ  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

5.1 หอประชุม 300 คน เนื�อที� 700 ตารางเมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

    - ตอกเสาเข็ม 7,345,700       - ค่า Factor F

5.2 โรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 เนื�อที� 922 ตารางเมตร       - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 6,050,000       - ลิฟต์ และ บันไดเลื�อน

5.3 โรงอาหาร 84 ที�นั�ง เนื�อที� 150 ตารางเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซื�อ

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 770,000       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

5.4 โรงอาหาร 300 ที�นั�ง เนื�อที� 532 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,085,000

5.5 โรงอาหาร 500 ที�นั�ง เนื�อที� 723 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 4,768,600

5.6 โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) เนื�อที�1,840 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 9,465,600

5.7 โรงฝึกงาน แบบ 102/27  เนื�อที� 320 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 2,293,500

5.8 โรงฝึกงาน แบบ 204/27  เนื�อที� 796 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 4,167,200

5.9 โรงฝึกงาน แบบ 306ล/27 เนื�อที� 1,454 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม คอร. 6,841,800

5.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 121,700

5.11 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 889,300

5.12 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 1/42 676,900

5.13 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3/42 521,400

5.14 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ 1,201,900

5.15 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน เสาประตูโครงเหล็กยึดติดกับที�

ขนาด 18 x 31 เมตร 322,600

5.16 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที� สปช.603/29 เนื�อที� 17.50 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 216,200

5.17 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที� สปช.604/45 เนื�อที� 14.56 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 210,100

5.18 ส้วมมาตรฐาน แบบ 10 ที� สปช.605/45 เนื�อที� 59 ตารางเมตร

    - ตอกเสาเข็ม 477,000

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

5.19 เสาธงสูง 12 เมตร (ตอกเสาเข็ม) 76,100  - ดูรายละเอียดในภาคผนวก

5.20 เสาธงสูง 18 เมตร (ตอกเสาเข็ม) 198,100  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

5.21 รั�วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร       - ค่า Factor F

   - ตอกเสาเข็ม คสล. 1,550       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ตอกเสาเข็มไม้ 1,702

   - ไม่ตอกเสาเข็ม 1,513

5.22 รั�วลวดหนาม  7 เส้น 260

5.23 รั�วลวดหนาม  9 เส้น 286

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6 สะพาน คสล.  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

6.1 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร       - ค่า Factor F

Slap Type       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 58,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 61,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 64,500

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 98,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 99,400

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 110,700

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.2 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 62,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 65,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 68,000

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 109,100

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 110,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 127,800

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6.3 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type       - ค่า Factor F

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 69,600       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 71,800

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 75,300

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 120,300

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 127,800

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 132,600

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.4 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 76,500

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 78,700

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 81,900

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 131,300

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 132,700

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 143,800

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

6.5 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 11 เมตร  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

Slap Type       - ค่า Factor F

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 83,100       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 85,300

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 142,200

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 143,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 155,100

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

6.6 สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร

Slap Type

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 87,100

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 89,900

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 92,400

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดไม่เกิน  10  เมตร)

Prestressed

   - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 153,600

   - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 155,000

   - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 166,100

     (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที�กว้าง

       ที�สุดตั�งแต่  20  เมตรขึ�นไป)

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อตารางเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

7 ท่ออุโมงค์ คสล.  (Box Culvert)  - ทุกรายการเป็นราคาที�ไม่รวม

(คิดเฉพาะผิวด้านบนที�รับการจราจร       - ค่า Factor F

 ไม่รวมงานถมหลังท่อ)       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

ขนาดท่อ

   -  1.20 x 1.20 เมตร 7,400

   -  1.50 x 1.50 เมตร 7,690

   -  1.80 x 1.80 เมตร 7,800

   -  2.10 x 2.10 เมตร 8,440

   -  2.40 x 2.40 เมตร 8,860

   -  2.70 x 2.70 เมตร 9,940

   -  3.00 x 3.00 เมตร 11,610

   -  3.30 x 3.30 เมตร 12,490

   -  3.60 x 3.60 เมตร 14,570

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อตารางเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

8 ผิวจราจร  - ลําดับที� 8.1-8.9 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

8.1 ผิวทางลาดยาง หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์

( Asphaltic Concrete) ระยะทาง 100 กม.(กรณีที�ราคาค่าขนส่ง

   1. หนา 4 เซนติเมตร 173.14 หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์มากกว่า

   2. หนา 5 เซนติเมตร 214.96 100 กม. ให้ใช้ค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์

8.2 ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต การคํานวณราคากลางตาม มติครม.

( Para Asphalt Concrete) เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2555)

        หนา 5 เซนติเมตร 331.07 แต่ไม่รวม

8.3 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก       - ค่า Factor F

( Reinforced Concrete Pavement)       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

   1. หนา 15 เซนติเมตร 371.36

   2. หนา 20 เซนติเมตร 474.10

   3. หนา 23 เซนติเมตร 518.59

   4. หนา 25 เซนติเมตร 570.67

   5. หนา 28 เซนติเมตร 713.08

8.4 ผิวทางลาดยางเคปซีล (Cape Seal) 100.89

8.5 ฟอกสเปรย์  (Fog Spray) 8.69

8.6 สเลอร์รี�ซีล  (Slurry Seal)

1. ชนิดที� 2 46.55

2. ชนิดที� 3 66.99

8.7 ผิวทางพาราสเลอร์รี�ซีล  ชนิดที� 3 (Para Slurry Seal) 99.10

8.8 ไพร์มโคด  (Prime Coat) 22.42

8.9 แทคโคด  (Tack Coat) 12.66

8.10 ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร 341  - ลําดับที� 8.10-8.11 เป็นราคาที�ไม่รวม

8.11 ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร 256          - ค่า Factor F

         - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

         - วัสดุรองพื�น

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อกิโลเมตร หมายเหตุ

ที� (บาท)

9 งานถนน (ผิวทางและพื�นทาง)  - ลําดับที� 9.1-9.4 เป็นราคาที�รวมค่าขนส่ง

9.1 ถนนลาดยางสองชั�น ชั�น 6/9 4,260,400 รายละเอียดตามภาคผนวก แต่ไม่รวม

9.2 ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั�น 6/9 5,466,800       - ค่า Factor F

9.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั�น 6/9 6,947,400       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

9.4 ถนนเคปซีล ชั�น 6/9 4,305,000

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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ลําดับ ราคาต่อท่อน หมายเหตุ

ที� (บาท)

10 งานวางท่อกลม ค.ส.ล. - งานวางท่อกลม ค.ส.ล. เป็นราคาที�

10.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 ม. รวมค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าวางท่อ และ

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 375 ค่าเทคอนกรีตรองพื�น แต่ไม่รวม

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 410       - ค่า Factor F

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 439       - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด

10.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 502

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 555

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 598

10.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 721

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 792

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 850

10.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,052

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 1,146

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 1,224

10.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,585

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 1,755

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 1,894

10.6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.20 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 1,998

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 2,211

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 2,385

10.7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.50 ม.

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม. 3,171   

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม. 3,511

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม. 3,790

ประเภท/รายการสิ�งก่อสร้าง
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สารบัญ 

(ภาคผนวก) 

หน้า 

1.   บ้านพกัข้าราชการ 

 - จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั                                                                                               ผ-1 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 10ข้ึนไป หรือเทียบเท่าข้ึนไป                                             ผ-1 

-บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัเช่ียวชาญ (ระดบั9) หรือเทียบเท่า                                         ผ-2 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัชาํนาญการและชาํนาญการพิเศษ 

  (ระดบั 7 – 8) หรือเทียบเท่า                                                                                         ผ-2 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวโุสและชาํนาญการ                                                        ผ-3 

- บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัชาํนาญการ  

  (ระดบั 1 – 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด                                                                         ผ-3 

- บา้นพกัครูโสด 2 ชั้น 5 หอ้งนอน (แบบ 205/26)                                                        ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ 203/27)                                                                                             ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ 207)                                                                                                  ผ-4 

- บา้นพกัครูประชาบาล(แบบ สปช.301/26)                                                                  ผ-4 

- บา้นพกัครู(แบบ สปช.303/28)                                                                                    ผ-5 

- บา้นพกันกัเรียน 4 หอ้ง (แบบกรมอาชีวศึกษา)                                                           ผ-5 

- บา้นพกัภารโรง/32                                                                                                      ผ-5 

2.   อาคารชุดพกัอาศัย 

    - อาคารพกัแพทย ์10 ครอบครัว (แบบเลขท่ี 5462/2536)                                             ผ-6 

             - อาคารพกัพยาบาล 20 หอ้ง (10 ครอบครัว)  

               (แบบเลขท่ี 3852/2536)                                                                                               ผ-7 

             - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครัว)  

               (แบบเลขท่ี 3852/2536 + 7386/2536)                                                                         ผ-7 

                 - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง(12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555)                                   ผ-8 

    - อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง(12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555) 

                  (3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้                                                                                        ผ-8 

 



- อาคารพกัพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขท่ี 8440)                              ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขท่ี 8440) 

(โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                      ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง  (แบบเลขท่ี 8821)                                                          ผ-9 

- อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง  (แบบเลขท่ี 8821) 

(โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                      ผ-9 

3.   อาคารเรียน 

  - อาคารเรียนแบบก่ึงถาวร                                                                                     ผ-10 

    - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./30)                                      ผ-10 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./59-ก)                                      ผ-10 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด   8 หอ้งเรียน( แบบ 108 ล./59-ข)(ในเขตแผน่ดินไหว)            ผ-10                          

             - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 หอ้งเรียน( แบบ 212 ล./57)                                         ผ-11 

             - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 หอ้งเรียน( แบบ 212 ล./57)(ตา้นแผน่ดินไหว)           ผ-11 

    - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)                      ผ-11 

           - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216 ปรับปรุง 46)                              ผ-11 

          - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216/57-ก)                                          ผ-12 

          - อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 หอ้งเรียน( แบบ 216/57-ข)(ตา้นแผน่ดินไหว)            ผ-12 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )                                     ผ-12 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ 318 ล./55-ข )(ตา้นแผน่ดินไหว)        ผ-12 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 หอ้งเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)                                      ผ-13 

     - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 หอ้งเรียน (แบบ 324 ล./55-ข)(ตา้นแผน่ดินไหว)          ผ-13 

     - อาคารสองชั้น ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช.101/26)                                               ผ-14 

    - อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 102/26)                                              ผ-14 

       - อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 103/26)                                              ผ-14 

    - อาคารสองชั้น ขนาด 3 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 104/26)                                              ผ-14 

       - อาคารสองชั้น ขนาด 4 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 105/26)                                               ผ-15                             

          - อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน (แบบ สปช. 2/28)                                          ผ-15 

           - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.201/26)                                                                   ผ-15 

           - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.202/26)                                                              ผ-16 

         (2) 



            - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.203/26)                                                                ผ-16 

       - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.204/26)                                                                ผ-16 

             - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.205/26)                                                                ผ-16 

              - อาคารอเนกประสงค ์(แบบ สปช.206/26)                                                                ผ-17  

   - อาคารเรียนเดก็เลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. อนุบาล 8)                          ผ-17 

             - อาคารเรียน 3 ชั้น 12 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. 3/12)                                                ผ-17 

               - อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน  (รหสั สน.ศท. 4/12)                                                ผ-18 

              - อาคารอเนกประสงคข์นาดเลก็มีชั้นลอย (รหสั สน.ศท. ชั้นลอย)                              ผ-18 

 - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1) ผ-19 

               - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด 51-80  คน (แบบ สถ.ศพด.2) ผ-19 

 - อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาด81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ผ-20 

 - อาคารอนุบาล ผ-20 

4.   อาคารทีท่ําการ 

          - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดเลก็                                                                     ผ-21 

            - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดกลาง                                                                ผ-21 

               - อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจขนาดใหญ่                                                                  ผ-22 

              - อาคารท่ีวา่การอาํเภอ                                                                                              ผ-22 

             - อาคารสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั แบบเลขท่ี 8491                                               ผ-23 

              - อาคารสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั แบบเลขท่ี 8491  

                  (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                                                    ผ-23 

           - อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขท่ี 8732                                                              ผ-23 

                - อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขท่ี 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+ 

                  อส.ก.21/ก.พ./55  (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                       ผ-23 

           - อาคารสถานีอนามยั แบบเลขท่ี 10746                                                                       ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+ 

               อส.ข.181/ส.ค./28                                                                                                      ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+ 

               อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                      ผ-24 

            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919                                          ผ-24 

           (3) 



            - อาคารคนไขน้อก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 7919 ก.148/ก.ย./52+ 

               ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างตา้นแผน่ดินไหว)                                                              ผ-24 

5.   อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

 - หอประชุม 300 คน                                                                                                    ผ-25 

              - โรงอาหาร หอประชุม(แบบ 100/27)                                                                         ผ-25 

              - โรงอาหาร (84 ท่ีนัง่)                                                                                               ผ-25 

                - โรงอาหาร (300 ท่ีนัง่)                                                                                                ผ-26 

                - โรงอาหาร (500 ท่ีนัง่)                                                                                                ผ-26 

                - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา      ผ-26 

            - โรงฝึกงาน(แบบ 102/27 )                                                                                          ผ-27 

              - โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)                                                                                          ผ-27 

                - โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)                                                                                        ผ-27 

                - ลานกีฬาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา)                                                             ผ-27 

                - สนามกีฬาอเนกประสงค ์                                                             ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)                                                                                    ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)                                                                                   ผ-28 

                - สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)                                                                               ผ-28 

             - สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน                                                                                     ผ-28 

                - สว้มมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช .603/29)                                                                    ผ-29 

                - สว้มมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช .604/45)                                                                    ผ-29 

             - สว้มมาตรฐาน (แบบ 10 ท่ี สปช .605/45)                                                                  ผ-29 

                - เสาธง สูง 12 เมตร                                                                                                      ผ-29 

                - เสาธง สูง 18 เมตร                                                                                                      ผ-30 

                - ร้ัวคอนกรีตบลอ็ก สูง 2.10 เมตร                                                                                ผ-30             

                -  ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เสน้                                                                                          ผ-30             

6.   ผวิจราจร 

             - ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร                                                    ผ-31 

                - ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร                                                                                  ผ-31      

 

(4) 



7. งานถนน (ผวิทางและพืน้ทาง) 

             - ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9                                                                                      ผ-31  

                - ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9                                                                               ผ-31  

                 - ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ชั้น 6/9                                                                               ผ-32  

                 - ถนนเคปซีล ชั้น 6/9                                                                                                   ผ-32 

8.ข้อมูลอ่ืนๆสําหรับประกอบการพจิารณา                                                                                    ผ-33 

                   - ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ  

                      อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั                                                                   

                   - หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ                     

                   - หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F และ ตาราง Factor F                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 



1.บ้านพกัข้าราชการ 

จวนผู้ว่าราชการจังหวดั  

(แบบเลขที ่ย.3896-ย.3907,สถ.35112เพิม่ ย.11607-ย.11608,อ6.17051ถึง6,E-3549,M.5018) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 592 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองซีแพค 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค และปาเก ้

 - ฝ้า เพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี และกระเบ้ืองแผน่เรียบ  

               โครงเคร่าไม ้

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับ 10 ขึน้ไป หรือเทยีบเท่าขึน้ไป  

(แบบเลขที ่มบ.462124,แบบมาตรฐาน,E-57110,M-57059) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 181 ตารางเมตร 

-โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเซรามิค 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

 

 

 

 

 

 

ผ-1 



บ้านพกัข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ 9) หรือเทยีบเท่า 

(แบบเลขที ่สถ.34061) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือ 112.60 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่ 

 - โครงหลงัคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 -ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพเิศษ (ระดับ 7 – 8) หรือเทยีบเท่า 

(แบบเลขที ่S55034,A01-A12,SN-01 ถึงSN09,E55056) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่ 

 - โครงหลงัคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค  

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - มีหอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ-2 



บ้านพกัข้าราชการ ระดับอาวุโสและชํานาญการ  

(แบบเลขที ่S54096,ม.541604 – ม.541615,SN54104,E54126) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร 

 - โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - มีหอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

บ้านพกัข้าราชการ ระดับชํานาญการ(ระดับ 1 – 2)หรือเทยีบเท่า แบบแฝด 

 (แบบเลขที ่S54117,ม.541616 – ม.541627,SN54103,E54113) 

 - แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 - เน้ือท่ี 128  ตารางเมตร 

 - โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ /แบบฐานแผ ่

              - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

 - ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และ กระเบ้ืองแผน่เรียบโครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 

 - ผนงั ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

             - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ-3 



บ้านพกัครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน (แบบ 205/26) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้นชั้นบน ไมเ้น้ือแขง็เขา้ล้ิน 

 - พื้นชั้นล่าง คสล. ผวิขดัมนัเรียบ 

 - หอ้งนํ้ากระเบ้ืองเคลือบ พื้นปูโมเสค 

 - เน้ือท่ี 94 ตารางเมตร 

 

บ้านพกัครู (แบบ 203/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเขม็  

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ฝาหอ้งไมอ้ดั 

 - พื้นชั้นบน ไมเ้น้ือแขง็ 

 -  พื้นชั้นล่าง คสล. 

 - หอ้งนํ้ากระเบ้ืองเคลือบ 

 - เน้ือท่ี 82.50 ตารางเมตร 

 

บ้านพกัครู (แบบ 207) 

 - บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น เน้ือท่ี 86 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างประกอบดว้ย หอ้งรับแขก  ท่ีรับประทานอาหาร 

    หอ้งครัว และหอ้งส้วม 

 -  ชั้นบน ประกอบดว้ย หอ้งนอน 2 หอ้ง 

 

บ้านพกัครู (แบบ สปช.301/26) 

 - อาคาร คสล. ผนงัก่ออิฐฉาบปูน  

 - พื้นชั้นบนไมเ้น้ือแขง็ 

 - พื้นชั้นล่างหอ้งนํ้า คสล. ผวิขดัมนั 

 -  เน้ือท่ี 77 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

 

 

 

ผ-4 



บ้านพกัครู (แบบ สปช.303/28) 

 - บา้นพกัครูเรือนแถว เน้ือท่ี 507 ตารางเมตร 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น (6 ยนิูต)  1 ยนิูตมี 2 ชั้น 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 -  ชั้นบนมี 2 หอ้งนอน 1 หอ้งนํ้า 

 - ชั้นล่างหอ้งโถง 1 หอ้ง 1 หอ้งนํ้า หอ้งเก็บของ 1 หอ้ง หอ้งครัว 1 หอ้ง 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

 - มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วมและสุขภณัฑ ์

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

บ้านพกันักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) 

  - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - เน้ือท่ี 204  ตารางเมตร 

 -  โครงหลงัคาเหลก็ มุงกระเบ้ืองลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้นขดัมนัเรียบ 

 - มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วมและสุขภณัฑ ์

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

บ้านพกัภารโรง/32 

 - บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น เน้ือท่ี 52  ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง มีหอ้งนํ้าและส้วม 1 หอ้ง 

 - ชั้นบน ประกอบดว้ยหอ้งนอน 2 หอ้ง ระเบียงทางเดินและบนัได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ-5 



2. อาคารชุดพกัอาศัย 

อาคารพกัแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที ่5462/2536) 

- เน้ือท่ี  748  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ผวิพื้นทัว่ไป พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั หอ้งครัว รับแขก อาหาร หอ้งนํ้า 

 จาํนวน 2 ครอบครัว 

ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 
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อาคารพกัพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที ่3852/2536) 

- เน้ือท่ี  696  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 2 ครอบครัว 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดินและส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่3852/2536+7386/2536) 

- เน้ือท่ี  696  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดินและส่วนหอ้งพกั หอ้งนํ้า จาํนวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 

ผ-7 



อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่9555) 

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที ่9555) (3 จังหวดัชายแดนภาคใต้) 

- เน้ือท่ี  745  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป เฉพาะหอ้งนํ้าหอ้งส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกบัท่ี 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ย 

- ส่วนโถงอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั จาํนวน 8 หอ้ง 

- หอ้งนํ้า จาํนวน 4 หอ้ง 

ขั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

- ส่วนทางเดิน หอ้งอเนกประสงค ์และส่วนหอ้งพกั จาํนวน 8 หอ้ง ต่อ 1 ชั้น 

- หอ้งนํ้า จาํนวน 4 หอ้ง ต่อ 1 ชั้น 
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อาคารพกัแพทย์ 20 ครอบครัว  (คสล.6 ช้ัน) แบบเลขที ่8440 

อาคารพกัแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ช้ัน) แบบเลขที ่8440 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  2,366  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 6 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้น คสล. 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารพกัพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที ่8821 

อาคารพกัพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที ่8821 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  3,006  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นสาํเร็จรูป พื้น คสล.  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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3. อาคารเรียน 

อาคารเรียนแบบกึง่ถาวร 

 - อาคาร คสล. ชั้นเดียว ชั้น เน้ือท่ี 384 ตารางเมตร 

 - ประกอบดว้ยหอ้งเรียน 3 หอ้ง  หอ้งสมุด 1 หอ้งและ 

     หอ้งธุรการ 1 หอ้ง  

 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล/30) 

 - อาคาร คสล. 2 ชั้น เน้ือท่ี 1,338  ตารางเมตร  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กฉาก มุงกระเบ้ืองใยหิน 

 - พื้นชั้นล่าง คสล.  พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูปหรือ คสล. หล่อกบัท่ี 

 - ฝ้า - เพดาน กระเบ้ืองใยหินแผน่เรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว มีท่ีด่ืมนํ้า 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ก ) 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน(แบบ 108 ล./59 – ข ) (ในเขตแผ่นดินไหว) 

             - อาคาร คสล. 2 ชั้น เน้ือท่ี 1,512  ตารางเมตร      

             - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ , ฐานรากแบบแผ ่

             - โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ, โครงหลงัคาสาํเร็จรูป,วสัดุมุงกระเบ้ืองลอนคู่ไม่มีใยหิน     

             - พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูป หรือ คสล. หล่อกบัท่ี    

             - ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ดซีเมนตบ์อร์ด, ยบิซัม่บอร์ด      

             - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ     

            - หอ้งนํ้า - ส้วม ผนงั พื้น กรุกระเบ้ืองเซรามิก เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว       

            - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 
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อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,088 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,512 ตารางเมตร 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นชั้นล่าง คสล.  พื้นชั้นบนใชพ้ื้นสาํเร็จรูปหรือ คสล.  

 - ฝ้า - เพดาน กระเบ้ืองใยหินแผน่เรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว มีท่ีด่ืมนํ้า 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,520 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคาเหล็กรีดรอน 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

 

ผ-11 



อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน(แบบ 216 /57 -ก) 

อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน(แบบ 216 /57 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 3 ชั้น เน้ือท่ี 2,592 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก หลงัคาหลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้นสาํเร็จรูป ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงั - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

 - หอ้งนํ้า - ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ก) 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น เน้ือท่ี 2,756 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - ชั้น 2 ประกอบดว้ย   

- หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร จาํนวน 6 หอ้งเรียน 

 - หอ้งนํ้านกัเรียนชาย 4 ท่ี หอ้งนํ้านกัเรียนหญิง 4 ท่ี 

 - หอ้งนํ้าครูชาย 1 ท่ี  หอ้งนํ้าครูหญิง 1 ท่ี 

 - ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบดว้ย 

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 หอ้งเรียน 

    และหอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 หอ้งเรียน 

  - โครงสร้าง คสล. ตา้นแรงแผน่ดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ และมีแบบฐานแผป่ระกอบ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 

 - พื้นหอ้งเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขดัมนัเรียบ  

 - ระเบียงทางเดิน – บนัได ผวิหินขดัในท่ีหรือหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนงักั้นหอ้งเป็นผนงัไฟเบอร์ซีเมนตบ์อร์ดบุ 2 ดา้น    

 - หอ้งนํ้า - หอ้งส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว ถงับาํบดั ถงัพกันํ้า 

              - มีไฟฟ้า ใชห้ลอด T5 ประหยดัพลงังาน 

              - ระบบประปาอาคาร มีถงัพกันํ้า ถงัจ่ายนํ้า ป๊ัมนํ้า 
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อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ก) 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 

 - อาคาร คสล. 4 ชั้น เน้ือท่ี 3,596 ตารางเมตร 

 - ชั้นล่างใตถุ้นโล่ง  

 - ชั้น 2 ประกอบดว้ย   

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จาํนวน 8 หอ้งเรียน 

 - หอ้งนํ้านกัเรียนชาย 4 ท่ี หอ้งนํ้านกัเรียนหญิง 4 ท่ี 

 - หอ้งนํ้าครูชาย 1 ท่ี  หอ้งนํ้าครูหญิง 1 ท่ี 

 - ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบดว้ย 

 - หอ้งเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 หอ้งเรียน 

    และหอ้งเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 หอ้งเรียน 

 - โครงสร้าง คสล. ตา้นแรงแผน่ดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ และมีแบบฐานแผป่ระกอบ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 

 - พื้นหอ้งเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขดัมนัเรียบ  

 - ระเบียงทางเดิน – บนัได ผวิหินขดัในท่ีหรือหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนงักั้นหอ้งเป็นผนงัไฟเบอร์ซีเมนตบ์อร์ดบุ 2 ดา้น    

 - หอ้งนํ้า - หอ้งส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว ถงับาํบดั ถงัพกันํ้า 

              - มีไฟฟ้า ใชห้ลอด T5 ประหยดัพลงังาน 

              - ระบบประปาอาคาร มีถงัพกันํ้า ถงัจ่ายนํ้า ป๊ัมนํ้า 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 101/26) 

 - โครงสร้าง คสล.  ใตถุ้นโล่ง ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นชั้นบนไมเ้น้ือแขง็เขา้ล้ิน เน้ือท่ีประมาณ 324 ตารางเมตร 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นหอ้งพกัครู และหอ้งธุรการ  

 - พื้นชั้นล่าง คสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั  

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 102/26) 

 - โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั 

 - เน้ือท่ีประมาณ 229.50 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 103/26) 

 - โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นคสล. ผวิซีเมนตข์ดัมนั 

 - เน้ือท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร  

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 104/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ใตถุ้นโล่ง 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 244 ตารางเมตร  

- พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ  

 - ทาสีตวัอาคาร 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช. 105/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ใตถุ้นโล่ง  ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้นหอ้งเรียน และใตถุ้นเป็น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงักั้นหอ้งเป็นกระดาษดาํทาสี 2 หนา้ สามารถถอดประกอบและยา้ยตาํแหน่งได ้

 - โครงหลงัคาเหล็ก ยกเวน้โครงหลงัคาไม ้ใหจ้งัหวดัชายทะเลเลือก 

 - หลงัคากระเบ้ืองใยหินลอนเล็ก 

 - มีรางนํ้าฝนรอบอาคาร 

 - เน้ือท่ีประมาณ 630 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน ( แบบ สปช. 2/28) 

 - โครงสร้าง คสล.  4 ชั้น ขนาด 18 หอ้งเรียน เน้ือท่ีประมาณ 2,105 ตารางเมตร 

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานกระเบ้ืองแผน่เรียบ และยบิซัม่บอร์ด 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - หอ้งนํ้า ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑเ์คลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้า และทาสี 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงัก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัตีเส้น 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 120 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - พื้น คสล. ขดัมนัตีเส้น 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ดา้น 

 - เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - ทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร 

 - มีไฟฟ้า และทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหลก็มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ และพื้นไมเ้น้ือแขง็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 448 ตารางเมตร 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตวัอาคาร 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26) 

 - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - พื้น คสล. ขดัมนัเรียบ และพื้นไมเ้น้ือแขง็ 

 - เน้ือท่ีประมาณ 756 ตารางเมตร 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสีตวัอาคาร 

 

อาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) 

- อาคาร คสล. เน้ือท่ีประมาณ 734 ตารางเมตร 

- ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 -      มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 

 

อาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12) 

- อาคาร คสล. 3 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 1,206 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาวมีสุขภณัฑ ์

- ไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 
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อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12) 

- อาคาร คสล. 4 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 1,608 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 

 

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเลก็มช้ัีนลอย (รหัส สน.ศท.ช้ันลอย) 

- อาคาร คสล. 4 ชั้น 

 -     ฐานแผห่รือตอกเสาเขม็ 

 -     พื้นท่ีประมาณ 900 ตารางเมตร 

- หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

- พื้นคอนกรีตผวิซีเมนตข์ดัมนั หินขดัและปูกระเบ้ือง 

- ฝ้าเพดานภายในใชย้บิซัม่บอร์ด ภายนอกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบ 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา การระบายนํ้าและทาสี 
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อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่เกนิ 50 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 153 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 202.5 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 
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อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน) 

- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็/แบบไม่ตอกเสาเขม็ 

              -     พื้นท่ีประมาณ 298 ตารางเมตร 

 -     โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

- ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ  

- พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- หอ้งนํ้า – หอ้งส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารอนุบาล 

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว (มีชั้นลอย) 

 -     โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเขม็ 

             -     พื้นท่ีประมาณ 258 ตารางเมตร 

 -     ขนาด กวา้ง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร 

             -      หอ้งเรียนอนุบาล 2 หอ้ง พร้อมหอ้งนํ้า 

             -     ชั้นลอย สาํหรับนอนกลางวนั 2 หอ้ง 
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4. อาคารที่ทําการ 

อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดเลก็ 

( แบบเลขที ่9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  685  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานยบิซัม่บอร์ด 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดกลาง  

(แบบเลขที ่9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  1,133  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานยบิซัม่บอร์ด 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

- มีถงัเก็บนํ้า คสล.ใตดิ้น พร้อมโรงสูบนํ้า 
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อาคารทีท่าํการสถานีตํารวจขนาดใหญ่  

(แบบเลขที ่9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30) 

- เน้ือท่ี  2,045  ตารางเมตร 

- แบบมาตรฐานสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็ 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดั 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานซีเมนต ์ฉาบเรียบ 

- โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

- มีสุขภณัฑ ์ไฟฟ้า ประปา และทาสี 

- อาคารประกอบมีถงัพกันํ้าแบบมีโรงสูบ 

 

อาคารทีว่่าการอาํเภอ 

(แบบเลขที ่S56047,AR56116,-SN57016,E57041) 

-  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

-  เน้ือท่ี 880 ตารางเมตร 

- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเขม็  

- โครงหลงัคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 

- พื้นปูกระเบ้ืองหินขดัสาํเร็จรูป 

- ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

-  ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนงับุกระเบ้ืองเซรามิค 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แบบเลขที ่8491 

อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แบบเลขที ่8491 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  2,426  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. พื้นหินขดัสาํเร็จรูป 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายปิซัม่บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- ฝ้าเพดานหอ้งนํ้า ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขที ่8732 

อาคารสาธารณสุขอาํเภอ แบบเลขที ่8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55  

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  285  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล.  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- ผวิพื้นทัว่ไป พื้นหินขดัฝังเส้น พีวซีี 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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อาคารสถานีอนามยั แบบเลขที ่10746 

- เน้ือท่ี  300  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้น คสล. ผวิขดัมนัเรียบ 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที ่3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที ่3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  1,125  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้นกระเบ้ืองยาง หนา 2 มิลลิเมตร  

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 

 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที ่7919 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที ่7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/ม.ค./43 

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 

- เน้ือท่ี  1,320  ตารางเมตร 

- ลกัษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น 

- หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 

- พื้นหินขดัสาํเร็จรูป พื้น คสล. 

- ผนงัทัว่ไปก่ออิฐคร่ึงแผน่ฉาบปูนเรียบ 

- หอ้งนํ้ารวมอยูใ่นอาคาร 
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5. อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

หอประชุม 300 คน 

(แบบเลขที ่ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348,อ.6591-1 ถึง

4,E-431139) 

 - อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกนัฝน 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั พื้นเวทีปูไมป้าเก ้

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร 

 

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27) 

 - อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกนัฝน 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั พื้นเวทีปูไมป้าเก ้

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร 

 - พร้อมแป้นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด 

 

โรงอาหาร ( 84 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคาร คสล.ชั้นเดียว 

             - โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

             - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร 

 - ขนาด กวา้ง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

             - ประกอบดว้ย หอ้งปรุงอาหาร 

             - พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
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โรงอาหาร ( 300 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงหลงัคาเหล็กเคลือบสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานยบิซัม่บอร์ด 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร 

- พื้นขดัมนั ปูกระเบ้ืองเซรามิคและหินขดัสาํเร็จรูป 

- หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

 - มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

โรงอาหาร ( 500 ทีน่ั่ง ) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็ก มุงหลงัคาเหล็กเคลือบสี 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - ฝ้า-เพดานยบิซัม่บอร์ด 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร 

- พื้นขดัมนั ปูกระเบ้ืองเซรามิคและหินขดัสาํเร็จรูป 

 - หอ้งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุขภณัฑ ์เคลือบขาว 

- มีไฟฟ้า ประปา และทาสี 

 

โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พเิศษ) 

ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเขม็  

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร 

- ชั้นล่างใชเ้ป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร 

 - ชั้นบนใชเ้ป็นหอ้งประชุมและยมิกีฬา 

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงั-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - มีหอ้งนํ้า ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑ ์
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โรงฝึกงาน (แบบ 102/27) 

 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเลก็ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร 

 

โรงฝึกงาน (แบบ 204/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - หลงัคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 - มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร 

 

โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27) 

 - อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเขม็  

 - โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

 - ผนงัก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบ้ืองเคลือบ 

 - พื้น คสล. ผวิขดัมนั 

 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 

 - มีหอ้งส้วม และเคร่ืองสุขภณัฑ ์

 - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร 

 

ลานกฬีาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 

   - ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร  

 - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลยบ์อลและเซปัคตระกร้อ 

 - ตีเส้นสนามวอลเลยบ์อล และเซปัคตระกร้อขนาดมาตรฐาน 
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สนามกฬีาอเนกประสงค์  

   - พื้น คสล. ขดัเรียบ  

 - ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา ( Acrylic Floor Coating ) 

 - ขนาด กวา้ง 27 x 36 เมตร  

              - ประกอบดว้ย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลยบ์อล ชาย-หญิง 2 สนาม 

                สนามเซปัคตะกร้อ ชาย-หญิง 2 สนาม 

  

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42 

  - ขนาดสนามกวา้ง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดา้น) 

 - ถมดินไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร 

 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42 

 - ขนาดสนามกวา้ง 72.00 เมตร ยาว 109 เมตร 

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดา้น) 

 - ถมดินไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร 

 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พเิศษ 

 - ขนาดสนามกวา้ง 58.00 เมตร ยาว 105 เมตร 

 - มีลู่วิง่ 8 ลู่ 

 

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน  

 - มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด18 x 31 เมตร  

 - ตีเส้นสนามตามแบบ 

 - เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยดึติดกบัท่ีหรือชนิดโครงเหล็ก 

    ยดึติดกบัท่ีหรือเคล่ือนท่ีได ้

 

 

 

 

 

ผ-28 



ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที ่สปช.603/29) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร 

- ขนาด 4 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 

 -  หอ้งส้วมกวา้ง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร 

 - ทาสี 

 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที ่สปช.604/45) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร 

- ขนาด 4 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 

 -  หอ้งส้วมกวา้ง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร 

 - ทาสี 

 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที ่สปช.605/45) 

  - เน้ือท่ีใชส้อยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร 

- ขนาด 10 ท่ีนัง่  

 - ฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - อาคารกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร 

 - ทาสี 

 

เสาธงสูง 12 เมตร  

(แบบเลขที ่ย.13317-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97) 

 - ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 

   - พื้น คสล.ขดัมนัเรียบ ผนงัก่ออิฐมอญ 
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เสาธงสูง 18 เมตร  

(แบบเลขที ่ย.13318-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97) 

 - ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเขม็ 

 - ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 

   - พื้น คสล.ขดัมนัเรียบ ผนงัก่ออิฐมอญ 

 

ร้ัวคอนกรีตบลอ็ก สูง 2.10 เมตร 

              - ฐานตอกเขม็ คสล. / เขม็ไม ้/ ไม่ตอกเขม็ 

 - คานคอดิน เสา และทบัหลงั คสล. 

   - กาํแพงของร้ัวทั้ง 3 ชนิดก่อดว้ยซีเมนตบ์ล็อกโชวแ์นว 2 ดา้น ไม่ฉาบปูน 

               ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทบัหลงั 

              - ทาสี 

 - สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 

                                                            

ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เส้น 

  -  เสา คสล. สาํเร็จรูป  ใชล้วดหนามเบอร์ 12 ไม่นอ้ยกวา่ 7/9 เส้น  

  - สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 

  - ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร 
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6. ผวิจราจร 

ผวิจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 12 เซนติเมตร 

 - ก่อสร้างภายในบริเวณจากถนนใหญ่เขา้ตวัอาคาร 

 - ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ไม่รวมวสัดุรองพื้น 

 - ใชเ้หล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร  รอยต่อ 20 มิลลิเมตร 

  

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 10 เซนติเมตร 

 - ใชส้าํหรับลานจอดรถ หรือเป็นท่ีตากเมล็ดพืช 

 - ไม่รวมวสัดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผวิคอนกรีตเท่านั้น 

 - ใชเ้หล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร 

 

7. งานถนน( ผวิทางและพืน้ทาง ) 

ถนนลาดยางสองช้ัน  ช้ัน 6/9  

 - ผวิทาง DBST กวา้ง 6 เมตร หนา 2.5 เซนติเมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทาง หนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจรและปลูกหญา้ 

 
 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9 

 - ผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร กวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 3 เซนติเมตร 

 - ดินถมคนัทาง หนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 

  

 

 

ผ-31 



ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ช้ัน  6/9 

 - ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทางหนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 
 

 

ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9 

 - ผวิทางเคปซีลกวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.5 เมตร 

 - พื้นทางหินคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  60  กิโลเมตร 

 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวสัดุ  25  กิโลเมตร 

 - วสัดุคดัเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร  ระยะขนส่งวสัดุ  15  กิโลเมตร 

 - ดินถมคนัทางหนา 40 เซนติเมตร 

 - งานท่อลอดกลม คสล. เคร่ืองหมายจราจร และปลูกหญา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ-32 



8.ข้อมูลอ่ืนๆสําหรับประกอบการพจิารณา 

                   - ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ   อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั                                                                   

                   - หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ                                               

                - หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F และ ตาราง Factor F                                 

 

 

 

 

 

                  

 

                 

 

 

 

 
 

 

ผ-33 



ร่างบญัชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีทาํการ 

อาคารอยูอ่าศยัรวม และบา้นพกั
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